ПРАЙС-ЛИСТ                                            ООО «ТехинвестСервис»
Установки обеззараживания воды (УФ более 40 мДж/см2) в системах водоподготовки бытового водоснабжения, бассейнах, технической и поверхностной  воды, доочистки стоков

	Наименование


	Производ.

макс.

 м3/час
	Потребляемая

мощность Вт.
	Габаритные

размеры мм.
	Присоед.

размеры, дюйм.
	Масса

кг.
	Цена, руб. 

	«Лазурь-М-05»
	0,5
	10
	60 х 350
	½"
	1,0
	9 856

	«Лазурь-М-1»
	1
	20
	76 х 450
	1"
	1,3
	14 840

	«Лазурь-М-3»
	3
	40
	76 х 600
	1"
	2,0
	33 180

	«Лазурь-М-5»
	5
	60
	80 х 1100
	2"
	4,0
	46 200


Установки с ультразвуковыми блоками кавитации (УФ более 40 мДж/ см2 и УЗ более 2 вт/ см2) для обеззараживания воды в системах водоподготовки бытового и оборотного водоснабжения, бассейнах, очистки сточных вод

	Наименование


	Производ.

макс.

 м3/час
	Потребляемая

мощность Вт.
	Габаритные

размеры мм.
	Присоед.

размеры, дюйм.
	Масса

кг.
	Цена, руб. 

	 «Лазурь-М-1К»
	1
	120
	76 х 450
	1-2"
	5
	51 100

	«Лазурь-М-3К»
	3
	150
	76 х 600
	1-2"
	7
	84 280

	«Лазурь-М-3К-1»*
	3
	200
	76 х 600
	1-2"
	7
	91 560

	«Лазурь-М-5К»
	5
	200
	80 х 1100
	2-2½"
	8
	96 320

	«Лазурь-М-5К»-1*
	5
	300
	80 х 1100
	2"-2 ½"
	8
	106 540

	«Лазурь-М-10»
	10
	300
	90 х 1300
	2-2½"
	10
	121 380

	«Лазурь-М-10-1» *
	10
	400
	90 х 1300
	2-2½"
	10
	131 880

	«Лазурь-М-30»
	30
	600
	160 х 1300
	2½", Øпр100
	35
	216 160

	«Лазурь-М-30-1» *
	30
	750
	160 х 1300
	2½", Øпр100
	35
	245 280

	«Лазурь-М-50»
	50
	1000
	220 х1350
	Øпр100-150
	60
	323 820

	«Лазурь-М-50-1» *
	50
	1500
	220 х1350
	Øпр100-150
	60
	371 280

	«Лазурь-М-100» 
	100
	3000
	360 х1700
	Øпр100-150
	100
	692 440


*В установках применены амальгамные лампы с высокой светоотдачей и сроком службы (до 16000 час) для применения в системах обеззараживания очищенных сточных вод.

Установки не подвержены соляризации и биообрастанию, не требуют применения химреагентов для промывки, при этом обеспечивая полное обеззараживание водных сред в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода», 4630-88 для сточных вод, при исходной концентрации вирусов – до 105 ед/л, спор и бактерий – до 106ед/л.

Адрес: г. Челябинск, ул. П.Калмыкова, д. 14-а, 
Контактные телефоны/факс: (351) 721-15-09, 726-50-58
 www.pooltis.ru
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